
VOTRE MÉTIER,
NOTRE SOUCI

LAQUES
POUR LE PEINTRE



À CHAQUE 
SITUATION LA 
FINITION DROITE

Une bonne laque se reconnaît à sa durabilité et à la simplicité 

de son utilisation. Les laques de SPS ont une longue durée de vie 

et améliorent votre travail de peintre. Pour chaque application 

intérieure ou extérieure, SPS offre des produits sur mesure. La page 

suivante présente une liste de solutions adaptées aux situations 

les plus diverses, afin que vous puissiez sélectionner rapidement 

et sans peine le produit adapté à votre application.

Votre métier, notre souci

La qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients sont nos 

priorités. Nous développons donc nos produits en coopération 

avec des peintres professionnels, afin que vous puissiez profiter, 

tout comme vos clients, d’un résultat optimal et ce, à un prix 

honnête. Contactez-nous également pour vos outils de soutien, 

vos formations et vos conseils personnalisés. Consultez notre site 

www.spsbv.com pour en savoir plus.



POUR UNE 
FINITION 
DÉCORATIVE ET 
DURABLE

GLOSS AE
Pour une haute durabilité en intérieur et en 
extérieur, cette laque brillante constitue 
le choix parfait. L’application souple à la 
brosse et l’excellent écoulement offrent les 
caractéristiques d’utilisation idéales pour 
un résultat final parfait.  

• Résiste aux graisses cutanées
• Excellente rétention des couleurs 

et de la brillance
• Pour l’intérieur et l’extérieur

Contenu : 0,75L – 1L – 2,5L

Aspect : Brillant

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 14-16 m²/L

Outils : Brosse – rouleau – pistolet

Couleur : Blanc et toutes les teintes

HUIDVET / LIPIDES
HAUTFETT / SKIN OILS

SATIN PU-A
Cette laque satinée convient 
particulièrement comme finition 
décorative et durable sur bois, plastiques 
durs et métaux. Laque d’intérieur résistante 
aux rayures, avec une excellente rétention 
de la couleur et de la brillance, 
SATIN PU-A offre une protection optimale.

• Résistant aux rayures et à l’usure
• Résiste aux graisses cutanées
• Ne jaunit pas

Contenu : 0,75L – 1L – 2,5L

Aspect : Satiné

Application : Intérieur

Rendement : Env. 14-16 m²/L

Outils : Brosse – rouleau – pistolet

Couleur : Blanc et toutes les teintes

HUIDVET / LIPIDES
HAUTFETT / SKIN OILS

MAT PU-A
Cette laque mate convient 
particulièrement comme finition 
décorative et durable sur bois, plastiques 
durs et métaux. La laque MAT PU-A offre 
une protection optimale basée sur sa 
résistance aux rayures, ainsi que son sa 
rétention de la couleur et de la brillance. 
Cette laque s’applique en intérieur.

• Résistant aux rayures et à l’usure
• Résiste aux graisses cutanées
• Ne jaunit pas

Contenu : 0,75L – 1L – 2,5L – 10L

Aspect : Mat

Application : Intérieur

Rendement : Env. 14-16 m²/L

Outils : Brosse – rouleau – pistolet

Couleur : Blanc et toutes les teintes

HUIDVET / LIPIDES
HAUTFETT / SKIN OILS

À BASE 
AQUEUSE



À BASE 
AQUEUSE

SATIN AE
Laque satinée offrant une haute durabilité 
en intérieur et en extérieur, SATIN AE 
constitue le choix parfait. L’application 
souple à la brosse et l’excellent 
écoulement offrent les caractéristiques 
d’utilisation idéales pour un résultat final 
parfait.

• Résiste aux graisses cutanées
• Excellente rétention des couleurs 

et de la brillance
• Pour l’intérieur et l’extérieur

Contenu : 0,75L – 1L – 2,5L

Aspect : Satiné

Application : Intérieur et extérieur

Rendement : Env. 14-16 m²/L

Outils : Brosse – rouleau – pistolet

Couleur : Blanc et toutes les teintes

MAT PU-A SPRAY
Laque mate parfaitement pistolable à 
base aqueuse à base de polyuréthane-
acrylate. Cette laque a un séchage 
rapide, une bonne tenue, un écoulement 
parfait, elle est résistante aux graisses 
cutanées et est facile à nettoyer. Le 
résultat final a un aspect mat et une 
bonne rétention des couleurs.

• Résistante aux rayures et à l’usure
• Résultat final très lisse
• Grande liberté d’épaisseur de couche

Contenu : 2,5L

Aspect : Mat

Application : Intérieur

Rendement : Env. 6 m²/L

Outils : Airless - Airmix

Couleur : Blanc et couleurs claires

SATIN PU-A SPRAY
Laque satinée parfaitement pistolable à 
base aqueuse à base de polyuréthane-
acrylate. Cette laque a un séchage 
rapide, une bonne tenue, un écoulement 
parfait, elle est résistante aux graisses 
cutanées et est facile à nettoyer. Le 
résultat final a un aspect satiné et une 
bonne rétention des couleurs.

• Résistante aux rayures et à l’usure
• Résultat final très lisse
• Grande liberté d’épaisseur de couches

Contenu : 2,5L

Aspect : Satiné

Application : Intérieur

Rendement : Env. 6 m²/L

Outils : Airless - Airmix

Couleur : Blanc et couleurs claires

HUIDVET / LIPIDES
HAUTFETT / SKIN OILS

HUIDVET / LIPIDES
HAUTFETT / SKIN OILS

HUIDVET / LIPIDES
HAUTFETT / SKIN OILS



PERFECTE 
VERWERKING 
EN LANGDURIGE 
BESCHERMING

À BASE 
DE SOLVANTS

HIGH GLOSS SB
La laque de finition pour système de 
peinture professionnel offrant une très 
haute durabilité en extérieur. Cette laque 
brillante siliconée offre un excellente 
rétention de la brillance. En combinaison 
avec SPS PRIMER LS, il est possible de 
compter sur une durabilité maximale de 
8 ans.

• Écoulement parfait
• Haut pouvoir couvrant
• Aspect brillant très long

Contenu : 0,75L – 1L – 2,5L

Aspect : Brillant

Application : Extérieur

Rendement : Env. 16 m²/L

Outils : Brosse – rouleau

Couleur : Blanc et toutes les teintes

SYSTEM SB
Grâce à sa fonction régulatrice 
d’humidité, cette laque système semi-
brillante siliconée convient parfaitement 
à la menuiserie de façade. Le SYSTEM SB 
est un système à pot unique utilisable aussi 
bien pour ajouter des couches que pour 
les finitions. 

• Bon pouvoir couvrant
• Application souple à la brosse
• Régulation de l’humidité

Contenu : 0,75L – 1L – 2,5L

Aspect : Semi-brillant

Application : Extérieur

Rendement : Env. 16 m²/L

Outils : Brosse – rouleau

Couleur : Blanc et toutes les teintes

SATIN SB
Laque satinée à base de résine alkyde 
siliconée avec protection durable et 
une longue conservation de la couleur. 
SPS Satin SB est très couvrante, s’écoule 
parfaitement et présente un bel 
aspect satiné. Durabilité maximale en 
combinaison avec SPS Primer LS. Pour 
l’extérieur.

• Aspect satiné
• Écoulement parfait
• Haut pouvoir couvrant

Contenu : 0,75L – 1L – 2,5L

Aspect  : Satiné

Application : Extérieur

Rendement : Env. 16 m²/L

Outils : Brosse – rouleau

Couleur : Blanc et toutes les teintes



SERVICE VAN SPS BV
SPS BV a acquis une expérience de 40 ans dans le domaine de la 

production de laques, de peintures murales, plâtres décoratifs et 

produits de prétraitement destinés aux peintres professionnels et aux 

plâtriers. Une équipe de spécialistes passionnés qui réfléchit avec 

vous aux possibilités, aux occasions et à la valeur ajoutée. N’hésitez 

pas à nous contacter pour poser vos questions et nous demander 

des conseils techniques. Posez vos questions à nos spécialistes par 

téléphone ou par courriel. Si vous le souhaitez, l’un de nos conseillers 

techniques peut vous rendre visite pour vous aider.

Zilverenberg 16
5234 GM  ‘s-Hertogenbosch 
Pays-Bas
Tél. +31 (0)73 - 64 22 710
www.spsbv.com

@SPSschilder /SPS_schilder sps bvAucun droit ne peut être tiré de cette brochure. Sous réserve de fautes d’impression et de composition. Art. code 10474110
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